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Вступление:

Распаковка

Данный аппарат доставляется покупателю в картонной коробке с ручками с обеих сторон для более легкой транспортировки. 

Вес нетто 21 кг, брутто 17кг.

1. Откройте коробку и проверьте наличие наименований по списку:

- шнур питания

- интерфейс 25 разъемный на 25 вертикальных пинов

- инструкция

- клавиатура (необязательно)

2. Снимите упаковку

3. Положите аппарат на стол

Установка

Осмотрите эмбоссер

Определите, соответствует ли напряжение, указанное на машине,  напряжению вашей сети

Подсоедините шнур питания

Подсоедините клавиатуру, если она есть

Включите эмбоссер
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Консоль (пульт управления)

На консоли эмбоссера Z1 находятся:

1.  Жидкокристаллический дисплей (2 линейки на 40 символов каждая)

2. Три функциональные кнопки

     - кнопка CLEAR для исправления неверного условия

     - кнопка SET используется для открытия барабана эмбоссера

     - кнопка PAUSE для входа в режим паузы

     При нажатии кнопки паузы, загорается красный огонек. Если затем нажать кнопку            

     CLEAR, то можно выполнять операции пошагово. При окончании операции снова  

     нажмите кнопку PAUSE и затем CLEAR.

3. Два цветовых индикатора, которые обозначают следующее:

     - Зеленый – состояние готовности 

     - Красный – сигнал предупреждения

     - Зеленый + красный (желтый) - машина выполняет операцию. 
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Конфигурация

Эмбоссер снабжен следующими устройствами:

-загрузчик карт

-модуль эмбоссера

Включение.

При включении аппарата на дисплее высветится:


Нажмите CLEAR на консоли (или ESC на клавиатуре) для запуска аппарата, тогда на дисплее высветится:


Управление с клавиатуры

Автономный режим

Эмбоссер снабжен различными режимами работы. С помощью клавиатуры можно:

- создать и хранить до19 форматов с фиксированными и задаваемыми значениями

- создать текст, основанный на 10 хранящихся в базе форматах

- эмбоссировать одну или несколько карт

- запустить несколько тестов, которые позволят лучше контролировать состояние  

  машины

- изменить режим индикаторов, чтобы контролировать:

             1. уровень расходных материалов

             2. наличие свободной памяти, для хранения форматов

             3. все  отображающиеся состояния (изменения в реальном масштабе времени)

             4. анализ серийной информации

-полная конфигурация эмбоссера (требуется пароль).

Эмбоссирование карты.

Допуская, что формат 0 является форматом по умолчанию, хранящимся в настройках машины, нажмите F1 для входа в автономный режим  работы. При этом на дисплее высветится:


Теперь вы можете ввести номерную информацию:


Нажмите ENTER, чтобы перейти к следующей строке и напечатайте название:


Нажмите ENTER, чтобы перейти к следующей строке и напечатайте телефонный номер


Нажмите F10, и эмбоссер  загрузит новую карту (при условии, что в зажимах нет карты), проэмбоссирует ее и выгрузит.

При возникновении ошибки во время операции, на дисплее высветится:

E 02 – OUT OF CARD

            PRESS CLEAR or ESCAPE to CLEAR

Нажмите CLEAR или ESCAPE и эмбоссер попробует определить неверное условие

Если высвечивается надпись OUT OF CARD или  CARD MISSED, эмбоссер будет загружать карту снова, до тех пор, пока это не получится.

В случае, когда возникают несколько различных ошибок, карта будет выгружена, и загружаться далее не будет (до тех пор, пока  ошибки не будут устранены).

Функции клавиатуры для создания текста и установления формата карточки

Кнопки, которые используются для создания текста:

ESC . Нажмите ESC на клавиатуре или CLEAR на консоли, чтобы убрать сообщение об ошибке. Во время любой операции вы можете нажать ESC и вернуться в режим  редактирования.

↓↑←→             используйте стрелки для форматирования текста.

Home              передвигает курсор в начало линейки / колонки

End                 передвигает курсор в конец линейки / колонки

Enter              передвигает курсор на следующую линейку / колонку

Back Sрace   удаляет символ слева от курсора и сдвигает текст

Del                  удаляет символ на месте  курсора и сдвигает текст  

Ins                   устанавливает или отменяет функцию Insert

F8                    удаляет текст полностью в режиме редактирования

Кнопки, которые используются только для задания формата.

Shift+Enter     вставляет новую строчку перед текущей, сдвигая остальные строки

Shift+Del        удаляет текущую строчку, подвигая вверх остальные.

F1 – автономный режим

Нажмите F1 для входа и выхода из автономного режима: при этом текущее редактирование не собьется. Следующие функции возможны только в автономном режиме

Z1 Эмбоссер  может получать информацию даже в автономном режиме, но обычно машина всегда находится в оперативном режиме.

Автономный режим имеет больший приоритет, чем оперативный.  Это значит, что при вводе нового  текста во время печати карты в операционном режиме, карта будет напечатана, как только закончится эмбоссирование текущей карты, не ожидая конца операции, заданной в оперативном режиме.

F2 –  выбор формата

Нажмите F2 для выбора нужного формата:


Введите номер от 0 до 9 и нажмите Enter  для входа в режим редактирования

←→        используйте стрелки для выбора формата и затем нажмите Enter

ESC        возврат в режим редактирования.

Если заданного формата не существует, на дисплее высветится:


F3 – создание формата

Нажмите F3, чтобы  создать новый формат или изменить уже существующий.

                                      Edit format

                          Number: 0                  Name:  format_0 



←→ используйте стрелки для создания нового формата или изменения уже существующего и затем нажмите Enter.

При создании нового формата на дисплее высветится пустой буфер:

01                                                                                                                          02

Если формат уже существует, на дисплее высветится:

F0        FN=FORMAT_0   U0                                                01

Y070     X060    F0    C110                                                   02

Теперь возможно создать формат, следуя правилам, объясняющимся в следующей главе.

Нажмите F3, чтобы сохранить формат и выйти из режима задания формата.

В случае синтаксической ошибки на дисплее высветится:

FORMAT NUMBER ERROR

PRESS ESC TO EXIT

Нажмите  ESC, и курсор установится там, где была обнаружена ошибка. Исправьте ошибку и нажмите  F3 снова.

Нажмите  ESC чтобы выйти из режима задания формата.

F5 - Тестирование карты 

Нажмите F5 для запуска теста.

CARD TEST

CARD TEST NUMBER         ?   0

Выберете один из следующих тестов и нажмите ENTER.

0 эмбоссирование установочной информации

1 эмбоссирование четырех L  на карте (используется для установления краев  

   эмбоссирования)

2 эмбоссирование символа (используется для установления высоты символа)

3 эмбоссирование всех символов, версию программно-аппаратных средств и серийный 

   номер.

4 тест Александра Гамильтона

5 эмбоссирование восьми линий на карте.

Если вы не введете номер теста, то тестирование будет проводиться по общему формату.

Нажмите F10 или F11 для прохождения теста и затем нажмите F1 для выхода.

F8 – Очистка текста

Нажмите F8 для очистки текста в режиме редактирования.

F9 – Перезапуск машины

Нажмите F9 для выброса карты и перезапуска машины.

F10 – Эмбоссирование одной карты.

Нажмите F10  для эмбоссирования одной карты. Во время цикла эмбоссирования возможно задать формат следующей карты. В автономном режиме используется до 4 буферов для хранения набранного текста.

F11 – Эмбоссирование нескольких карт

Нажмите F11  для эмбоссирования нескольких карт.

EMBOSSING   CARD

HOW   MANY   CARDS   ?

Ведите количество карт для эмбоссирования. И нажмите ENTER для подтверждения.

Затем нажмите F11 для запуска цикла эмбоссирования.

F12 – Машинные установки

Нажмите F12 для входа в меню установок машины.

Введите пароль и нажмите ENTER

PASSWORD   XXXXXXXXXXXXX



Список паролей:

000000    Пароль оператора, который позволяет базовую установку.

* * * * * *   Технический пароль; вызов технической поддержки.

Форматы эмбоссирования.

Параметры форматов эмбоссирования 

Форматы эмбоссирования позволяют определить следующие параметры для каждого поля:

- вертикальные и горизонтальные позиции.

- шрифт

- расстояние между символами

- вводимая информация

- фиксируемая информация.

В формат может быть до 50 полей и возможно хранить до 10 форматов в памяти.

Заголовки форматов

Формат должен начинаться с номера формата.

Fn                    Номер формата (обязательно). Формат должен начинаться с Fn (n = 0 до 9)

                        Это единственный необходимый параметр для заголовка формата.

FN=name        Название формата (не обязательно)

                        Название не должно превышать 8 знаков.

U=n                 Система исчислений (не обязательно)

                        Если не указана система исчислений, параметр хранится в загрузке

                        U0=step

                        U1=10/mm

                        U2=100/inch

                        U3=1000/inch

                        В случае  step имеются в виду следующие значения:

                        - один шаг по горизонтали X = 0.0907 мм (1/280 дюймов)

                        - один шаг по вертикали Y = 0.125 мм.

PF=nn              Формат печати (не обязательно)     

                         Свяжите формат эмбоссирования с форматом печати Fnn (nn = 10 до 19)

                         Если формат печати не определен, то текст будет только эмбоссирован.   

Параметры поля форматов

N=name   Поле имени (не обязательно)

                 Поле имени может содержать до 7 знаков.

                 Если не определено поле имени, то оно автоматически выставится (01, 02,…) 

Ynnn        Координата по вертикали (обязательно)

                 Установите поле эмбоссирования, измеренное от верхнего края карты до 

                 нижнего края символа. Значение nnn может содержать до 4 цифр в 

                 соответствии с системой  исчислений.

Xnnn        Координата по вертикали (обязательно)

                 Установите поле эмбоссирования, измеренное от левого края карты до левого 

                 края символа. Значение nnn может содержать до 4 цифр в соответствии с 

                 системой исчислений. 

                 Последовательность задания X и Y координат не важна. Можно сначала 

                 задать координату Х, а потом У и наоборот.

Fn             Шрифт

                 Установите шрифт для эмбоссирования

                 F0  =   стандартный готический текст

                 F1  =  OCR 7B

                  По умолчанию будут использоваться те же значения, что и в предыдущем 

                  поле. По умолчанию будет использоваться стандартный готический текст.

CInn          Количество символов на дюйм.

                  Используются следующие установки:

                  С110  для стандартного готического текста

                  C17    для OCR 7B

                  C114  для Master Card.

                  По умолчанию будут использоваться те же значения, что и в предыдущем 

                  поле. По умолчанию будет использоваться С110.

CSnn         Расстояние между символами 

                  Установите расстояние, где nn число шагов:

                  СS28 для стандартного готического текста

                  CS40 для OCR 7B

                  CS20 для Master Card

Bnn           Вводимое поле (предполагается)

                  Определенная длина поля (nn= 1- 32)

                  Если длина поля не определена,  будет установлено максимальное значение 

                  32 знака.

“FIXED DATA”  Фиксированная информация. 

                           Текст, заключенный в кавычки, становится защищенной информацией.

                         Можно совмещать поля с фиксированной и вводимой информацией.

                         Например:

                         B4 “ ” B4 ” ”  B4 ” ”  B4   для ввода 16-значного номера карты.

                         В2 ”/” B2 “/2000”            для ввода информации.

                         Общая длина поля – суммарная длина полей с фиксированной и 

                         вводимой  информацией.

                         Программа распознает начало следующего поля, как только найдет 

                         значение  координаты Х и У.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте пробел между параметрами для более легкого визуального восприятия.

Формат 0 

F0           FN=Test Z1

N=CARDEN      Y350    X100    F1    B20

N=NAME           Y410    X60      F0

N=TEL               X100Y480   “TEL .  “  B25 

Формат 1 – наиболее простой формат. 

F1              Y300    X100    

Оперативный режим.

Подготовка к эмбоссированию

Эмбоссер Z1 подключается к компьютеру или терминалу с целью облегчить работу.

В меню  “Error Handling” измените на YES следующие параметры:

IGNORE OVERF. CHAR    (Y - N)                                        Y

ILLEGAL CHAR = SPACE  (Y – N)                                       Y



В этом случае машина напечатает все,  что возможно и при возникновении ошибок будет проще их диагностировать.

Стандартный протокол Matica Xon – Xoff

Важная информация.

При включении, после перезагрузки, машина посылает XON – символ (DC1, 11 hex, 

17 dec) на сервер.

Сервер отсылает сообщение машине:

< (060 hex)   Сообщение> (062 hex)

При получении машиной сообщения, она прерывает связь, отправляя символ XOFF на сервер (DC3,  13 hex, 19 dec).

При прохождении сообщения без ошибок, XON – символ передается снова.

Машина может быть запрограммирована на получение  “<”(60 dec.) или STX (02 dec.) как начала сообщения.

Машина может быть запрограммирована на получение  “>”(62 dec.) или ETX (03 dec.) как конца сообщения.

Для более легкого тестирования предлагается установить STX и ETX коды в меню протоколов:

VALUE OF STX        (nnn)      :
            060
Set the STX value (060 = <)

VALUE OF ETX        (nnn)      :
            062
Set the ETX value (062 = >)

VALUE OF CR        


            010
Set the CR value (010)

Отправка текста

Отправить текст очень просто.

<Line 1 LF  Line 2  LF…….Line n>

Например:

< 1234567890/0    [LF]

MATICA SYSTEM [LF]

00390233261027         >

Отправка формата

Форматы такие же, как и в автономном режиме.

Чтобы оправить формат, в начале сообщения должен стоять символ « ] »  сразу после STX; в этом случае машина поймет, что после этого символа следует форматирующая строка.

< ] форматирующая строка >

Например:

<]F0  FN=TestZ1

N=CARDEN      Y350    X100    F1    B20

N=NAME           Y410    X60      F0

N=TEL               X100Y480   “TEL .  “  B25 >

Если отправлен неверный формат, на дисплее высветится сообщение об ошибке.

На терминал будет отослан сигнал XON , когда оператор нажмет кнопку CLEAR для распознавания ошибки.

Установка драйверов

Эмбоссер серии Z1  снабжен драйвером печати, который совместим со всеми версиями Windows: 31/95/98/NT/2000.

Установка драйверов проста.

  - При использовании Windows: 95, нажмите «Пуск», затем «Установки», «Принтеры» 

    чтобы открыть  папку «Принтеры»

  - Добавьте принтер

  - Выберете GENERIC/Text Only принтер

  - Выберете COM - порт

  - Установите следующие значения: Baud 9600, 8 bit, 1 stop bit, No parity, 

     Flux control Hardware

  - Дайте имя принтеру, например, «Z1 embosser»

  - Выберете принтер, как устройство по умолчанию

  - Не печатайте тестовую страницу, на ней не будет эмбоссирования.

  - Нажмите ENTER и эмбоссер готов к работе, как и обычный принтер в системе 

    Windows.

Эмбоссирование карты с использованием блокнота Windows

Можно использовать блокнот Windows для эмбоссирования карты. Напишите текст, как указано ниже:

<1234  5678  9000

MATICA SYSTEM

VIA PRINTER DRIVER

>

Выберете теперь принтер «Z1 Embosser» как устройство по умолчанию и установите до 0.1 см на странице «Левое поле». Очень важно установить поля для правильного эмбоссирования карты.

Примечание: при использовании MS Word, лучшим условием работы является установка параметров страницы: 9 см по горизонтали и 6 см по вертикали со всеми полями (заголовок, отступы, левое поле, правое поле) установленными на значении 0.1 см.

Эмбоссер (Инфиллер).

Эмбоссер Z1 снабжен фиксированным модулем и барабаном на 60 канавок.
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Z1 i (infiller) оборудован фиксированным модулем инфиллера, чтобы делать отпечатки. 

В этом случае барабан должен иметь специальные клавиши. 
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Инфиллер имеет встроенные в верхнюю часть колеса клавиши, и печатная лента вставлена чернилами вниз.

Смена печатной ленты инфиллера (Z1i)

Когда закончится печатная лента, начнет мигать красный индикатор и на дисплее высветится сообщение об ошибке.

- Отвинтите крышку с новой печатной ленты и вставьте ленту, как показано 

   на рисунке (А - G)

- Удалите использованную ленту

- Вставьте новую ленту, как показано на рисунке, и зафиксируйте ее на всем участке 

  от А  до G

- Не забудьте пропустить пленку через фотоэлемент в соответствующей точке D.

- Снова закрутите крышку.

- Удалите сообщение об ошибке.
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Список ошибок.

При возникновении ошибки, на дисплее высветится одно из  сообщений, приведенных ниже.

Следуйте советам для устранения неполадки, затем нажмите CLEAR для продолжения работы.

(Пожалуйста, внимательно прочтите комментарии).

E01 – POWEER ON


При включении машины, на дисплее высветится это сообщение. Нажмите CLEAR для продолжения работы.



E02 – OUT OF CARD


В лотке нет карт. Вставьте карты в лоток.

E03 – CARD MISFEED- REMOVE CARD


Карта неправильно вставлена или ее заклинило. Откройте крышку и проверьте, возможно, карта застряла или неправильно вставлена.



E04 – X MOTOR ERROR (X - HOME)


Во время выброса карты в лоток, что-то заклинило каретку. Откройте крышку и установите причину.



E05 – Y MOTOR ERROR


Ошибка при движении по вертикали. Проверьте, правильно ли эмбоссирована карта. Возможно, карта повреждена или застряла в барабане. Или значения в графе «координата У» слишком низкие.



E06 – X MOTOR ERROR (X – END)


Во время выброса карты или во время эмбоссирования, что-то заклинило каретку. Проверьте, правильно ли карта эмбоссирована. Если вы слышите громкий шум, откройте крышку и выньте вставленную карту.



E07 – DRUM MOTOR ERROR


Неполадки в барабане. Если вы слышите громкий шум, откройте крышку и проверьте, вращается ли барабан. Если нет, закройте крышку, нажмите кнопку К1, это начнет процесс перезагрузки. Снова откройте крышку и проверьте, вращается ли барабан. Если да, нажмите CLEAR для продолжения работы.



E08 – PUNCH MOTOR ERROR


Заело клавишу. Нажмите кнопку К1, это начнет процесс перезагрузки. Если ошибка устранилась, нажмите CLEAR для продолжения работы. 



E09 - X MOTOR ERROR (X - TOTAL)


Ошибка при движении по горизонтали. Во время общей контрольной процедуры.



E10 – CARD UNLOADERROR


Карта не выкинута, или во время выгрузки произошла ошибка при движении по вертикали. Машина попробует три раза выгрузить карту, прежде чем выдаст сообщение об ошибке.



E11 – CARD LOST


Процесс персонализации карты не удался. 



E20 – FORMAT NUMBER ERROR (F0 TO F9)


Номер формата должен содержать цифры от 1 до 9 для формата эмбоссирования, и от 10 до 19 для формата печати.



E21 - FORMAT NAME ERROR (8 CHARS NO SPACE)


Длина названия формата максимум 8 знаков. Пробел или сжатие должны отделять имя формата от следующей команды.

F1 FN=TEST1  Y100X100 → ВЕРНО

F1 FN=TEST1Y100X100 → НЕВЕРНО

F1 FN=TEST  1  Y100X100 → НЕВЕРНО



E22 – CARD DIMENSION SYNTAX ERROR


Неверная команда SX или SY

E23 – UNIT MEASUREMENT ERROR
Неверная команда Un



E24 - FIELD NAME ERROR (7 CHARS NO SPACE)


Название поля максимум 7 знаков. Пробел или сжатие должны отделять имя поля от следующего параметра.

N=LINE1   Y100X100 → ВЕРНО

N=LINE1Y100X100 → НЕВЕРНО

N=LINE    1   Y100X100  → НЕВЕРНО



E25 – Y COORDINAT ERROR


ВЕРНО:  Y100  X100; Y50 X50; Y050 X 050 

НЕВЕРНО:  Y10  0  X100;  Y  50 X50; Y  050 X050



E26 – X COORDINAT ERROR
ВЕРНО:  Y100  X100; Y50  X50; Y050  X050 

НЕВЕРНО:  Y100  X10  0;  Y50 X  50; Y050 X  050



E27 – TOO MANY FIELDS (MAX 50)


Вы превысили максимальное число полей (50 максимум).



E28 – FONT ERROR
Используйте шрифт 0(F0) или 1 (F1)

E29 – CHARACTER SPACE ERROR
Неправильные параметры Cinn или CSnn.



E30 – VARIABLE FIELD SYNTAX ERROR


Проверьте наличие синтаксических ошибок, согласно инструкции.



E31 – FIX FIELD SYNTAX ERROR


Проверьте наличие синтаксических ошибок, согласно инструкции.



E32 – FORMAT WITHOUT FIELDS


Для формата требуется, по крайней мере, использование одного поля.



E33 – FIELD NOT COMPLETE
Проверьте поле



E34 – FIELD COMMAND ERROR
Неправильная команда или параметр



E35 – FORMAT MEMORY OVERFLOW


Память, для хранения форматов переполнена. Измените хранящийся формат, и вам не потребуется освобождать память.



E37 – FIELD-BUFFER OVERFLOW
Вы задействовали максимальное число знаков

E38 – ILLEGAL CHARACTER


Получен неправильный символ, и он не может быть эмбоссирован.

E39 – PRINTER TIMEOUT


Принтер, подключенный ко второму порту не готов к работе.



E40 – CONFIGURATION LOST


Ошибка в деталях устройства. Механические параметры машины сброшены. Это может произойти при установке новой версии.



E42 – COUNTER DATA LOST


Ошибка в деталях устройства. Счетчик информации машины сброшен. Это может произойти при установке новой версии.

E43 – WORKING TIME LOST


Ошибка в деталях устройства. Счетчик отработанного времени машины сброшен.



E44 – INPUT CONVERSION TABLE DATA LOS
Ошибка в деталях устройства. Таблица 

вводимых настроек машины сброшена.



E45 – FORMST AREA DATA LOST


Ошибка в деталях устройства. Форматы, хранящиеся в памяти, сброшены.



E46 – RAM ERROR – PRESS CLEAR OR ESC TO CONTINUE
Ошибка в деталях устройства. Память неисправна. Выключите и включите машину. Если ошибка осталась, надо поменять логическую плату.



E48 – COVER OPEN ERROR


Ошибка в деталях устройства. Закройте крышку. Если она закрыта, проверьте зажимы на крышке.



E56 – INFILLER RIBBON ERROR
Проверьте в инфиллере печатную ленту. Если она не закончилась, вставьте новую ленту.



E63 – X-Y OVERFLOW ERROR




Устанавливаемые значения.

Механические параметры


X – HOME                    (+ -  0 - 99)   :
+20

X- END                         (+ -  0 - 99)   :  
+30

X – START EMBOSS  (0 - 9999)   :
1733

Y – HOME                   (+ -  0 - 99)   :
+07

Y – START EMBOSS  (0 - 9999)   :
80

Y – UNLOAD               (0 - 9999)   : 
510

DRUM HOME              (+ -  0 - 99)   :
+19

X ENCODER               (0 - 9999)   :
0

Y ENCODER               (0 - 9999)   :
0

X TIPPER                    (0 - 9999)   :
0

Y TIPPER                    (0 - 9999)   :
0

X  EMBOSS                 (0 - 9999)   :
800

Y EMBOSS                  (0 - 9999)   :
100

X  ENCODER GAP     (0 - 9999)   :
0

Параметры клавиш


MAX PUNCH POWER  (10 – 100 %)      :
100

RAMP TIME               (0 – 9999  msec)   :
5

Тип эмбоссирования


TYPE OF EMBOSSING      (0 - 1)  :
        STAND

OPTIMIZATION                   (0 - 3)  :
                         0

COORDINATE VALUE        (0 - 2)  :
        mm/10

CARD SIZE                         (0 - 1)  :
        CR80

FIXED INFILLER                 (Y/N)   :
N

HICO ENCODER                 (Y/N)   :


N

UN - LOAD                           (Y/N)   :
N

ENCODER RETRY CARD   (0 - 9)   :
0

Рабочий режим


WORKING MODE                (0 - 1)   :
      PAUSE 1

PAUSE TIME                       (MSEC) :
0

TEST CARDIN                     (Y/N)          :
Y

REPEAT CARD                   (0 - 9999)   :
0

TIMEOUT EMB.                  (0 - 9999)   :
0

Ошибки управления


REPEAT ERROR CARD           (Y/N)   :
N



IGNORE OVERF. CHAR            (Y/N)   :


Y

ILLEGAL CHAR=SPACE            (Y/N)   :


Y

Серии портов


PORT – A BAUD RATE           (0 - 6)      :
9600

PORT – A DATA BITS             (7 - 8)      :
8

PORT – A STOP BITS             (1 - 2)      :
1

PORT – A PARITY           (N – O – E )   :
N

PORT – B BAUD RATE           (0 - 6)     :
9600

             

PORT – B DATA BITS             (7 - 8)     :
8

PORT – B STOP BITS             (1 - 2)     :
1

PORT – B PARITY           (N – O – E )   :
N



Протоколы


PROTOCOLLO         (0 - 3)        :
XON - OFF

BUFFER MODE       (0 - 1)        :
SINGLE

HOST PORT            (A/B)          :
A

EHCO                       (Y/N)         :
N

STX IN  XON - OFF (Y/N)          :
Y



VALUE OF STX       (nnn)          :
<          060

VALUE OF ETX       (nnn)          :
>          062

VALUE OF FIELD SEPARATOR     :
      LF  010

VALUE OF US CODE               :
          +043

VALUE OF START FIELD OCR     :


(           040

VALUE OF END FIELD OCR     :
)           041

ON – LINE FORMAT        (0 - 9)   :   (0)  :


             0



ENCODER OPENER        :


  [          091



TRACK1 OPENER           :


  %    037



TRACK2 OPENER           :


  ;      059



TRACK3 OPENER           :


  +      043



TRACKS CLOSER           : 


  ?      063



STX  STRING
# STX#

ETX  STRING


# ETX#

EMBOSSING  STRING


# EMB#

FORMAT  STRING


# FOR#

ENCODER  STRING
# ENC#

Печать


PRINTER MODE              (0 -2)       :
EMB ONLY

BUSY LEVEL                    (0 -3)      :
NONE

PRINTER TIMEOUT         (0 -99)    :
10

PRINTER COPIES           (0 -999)   :
1

Установка вала Z


CHARACTER NUMBER   (60 -130)    :
60

CHARACTER STEPS       (1 -99)        :


40

TEST DRUM SENSOR     (0 -99)        :


40

DRUM RAMP STEPS      (1 -200)       :


200

DRUM START SPEED    (USEC)       :
1300

DRUM MAX SPEED        (USEC)       :
900

Установка вала X


NUMERATOR RATIO        (0 -9999)    :
254

DENUMERATOR RATIO   (1 -9999)   :
280

TEST X SENSOR              (0 -99)       :
30

X RAMP STEPS                (1 -200)      :
200

X START SPEED              (USEC)      :
1000

X MAX SPEED                  (USEC)      :
800

X ENCODER SPEED        (USEC)    :
1000

Установка вала Y


NUMERATOR RATIO            (0 -9999)   :
1250

DENUMERATOR RATIO       (1 -9999)   :


1000

TEST Y SENSOR                  (0 -99)        :


20

Y RAMP STEPS                     (1 -200)     :
100

Y START SPEED                   (USEC)     :
900

Y MAX SPEED                       (USEC)     :


700



E 01-                  POWER ON                      VER Z1 – 1.09


           PRESS CLEAR or ESC to CONTINUE


�
�



                       MATICA EMBOSSER Z1


                                     READY


�
�



Format         0          FORMAT _0


01                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _�
�



Format         0          FORMAT _0


01                1234567890 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _�
�



01                   123456789 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


02                  Matica system _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


�
�



02                 Matica system _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


03                 TEL 0039 0233261027 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _�
�



                              Select  Format


              Number: 0                  Name:  format_0 


�
�



                      The select format don’t exist


                Press F3 to create new, or F1 to exit.


�
�






